
溶射材料 Ｍａｔｅｒｉａｌ

材料品種 組　成 比重
融点
（℃）

熱膨張率
（×１０ー６／℃）

硬度
（Ｈｖ）

特　性

ＷＣ・１２Ｃｏ １２．２ １２６０ ６．２（２５～８００℃） １３００

ＷＣ・１７Ｃｏ １２．６ １２６０ ８．５ １１００

ＷＣ・１０Ｎｉ ８．０ １１００

ＷＣ・１２Ｎｉ ８．０ １１００

ＷＣ・１０Ｃｏ・４Ｃｒ １１．８ １２５０ ７．３ １３００ 高靱性、耐摩耗性、耐食性（４５０℃以下）

ＷＣ・２０ＣｒＣ・７Ｎｉ １０．１ １３００ ８．５ １１００ 低靱性、耐摩耗性、耐食性（６５０℃以下）

ＷＣ・２０ＣｒＣ・１０Ｎｉ＋１０ＮｉＣｒ ９．５ １３００ １０００ 耐衝撃性、耐摩耗性、耐食性

ＷＣ・１２Ｃｏ＋５０（３５Ｎｉ・ＳＦ） １０．５ １０４０ １０００ 耐摩耗性、耐食性、厚膜可能

クロミニウムカーバイド Ｃｒ３Ｃ２・２５ＮｉＣｒ ６．５ １４００ １０．７ １０００ 高温での耐すべり摩耗性（８５０℃以下）

材料品種 組　成 比重
融点
（℃）

熱膨張率
（×１０ー６／℃）

硬度
（Ｈｖ）

特　性

ＺｒＯ２・５ＣａＯ ５．６ ２６００ ５．５（２０～１２００℃） ６００ 溶融金属に濡れにくい、低熱伝導率

ＺｒＯ２・２４ＭｇＯ ５．６ ２１４０ ８．７（３０～１０００℃） ２１０ 高温での耐粒子エロージョンに優れる

ＺｒＯ２・８Ｙ２Ｏ３ ５．６ ２４８０ ９．５（２０～１２３５℃） 断熱性に優れ、熱衝撃に強い

アルミナ ９９．７Ａｌ２Ｏ３ ４．０ ２０３０ ８．０（２０～１５８０℃） ９００ 白色皮膜、耐摩耗性、電気絶縁性

グレイアルミナ Ａｌ２Ｏ３・３ＴｉＯ２ ４．１ ２０３０ ５．３（３０～９３０℃） ９００ アルミナに靱性を付与、耐熱性、耐摩耗性

アルミナ・チタニア Ａｌ２Ｏ３・４０ＴｉＯ２ ４．２ １８４０ ７００ 耐すべり摩耗性、耐静電特性（５４０℃以下）

チタニア ９９ＴｉＯ２ ４．３ １９２０ ５．０（３０～１０００℃） ６００ 光触媒特性、耐薬品性、耐摩耗（５００℃以下）

クロミア ９９．７Ｃｒ２Ｏ３ ５．２ １９９０ ９．６（２０～１４００℃） １０００ 高硬度、耐摺動摩耗性、固体潤滑性

アルミナ・ジルコニア Ａｌ２Ｏ３・２５ＺｒＯ２ ４．４ １８５０ ９．０ 断熱性、耐アブレシブ摩耗性、高温耐摩耗性

ムライト Ａｌ２Ｏ３・２２ＳｉＯ２ ３．２ １８３０ ５．０（４００～１０００℃） 熱衝撃、高温での化学的安定性

スピネル Ａｌ２Ｏ３・２６ＭｇＯ ３．６ ２１３０ ８．５（４００～１０００℃） 耐高温耐食性、耐スポーリング性

マグネシア・シリカ ＭｇＯ・４０ＳｉＯ２ ８．０ 溶融金属に濡れにくい、非晶質

ＲＣ Ｃｒ２Ｏ３・５．６２ＳｉＯ２・３．６７Ａｌ２Ｏ３ ４．６ １６５０ ９．０（５３８～１０９５℃） １０００ 高硬度、結合力高い

ＲＡ Ａｌ２Ｏ３・０．５８ＳｉＯ２ ３．３ １９８０ ７．４（２０～１４８０℃） ９００ 電気絶縁性、耐摩耗、耐熱性

ＲＺＳ ＺｒＯ２・３３．２２ＳｉＯ２ ３．８ １６５０ ７．６（２０～５９５℃） ６５０ 耐熱性、仕上げ肌良好

ＲＺ ＺｒＯ２・３．７３ＣａＯ ５．２ ２４８０ ９．５（２０～１２３５℃） ６００ 耐熱衝撃性、断熱性に優れる

遠赤外線用セラミックス 遠赤外線放射特性良好

カラーセラミックス
コバルトブルー・グリーン・ライトブラウン
ピンク（さくら）・ジャスパーグリーン

変色しない、滑り止め効果良好
外観目的に適用

材料品種 組　成 比重
融点
（℃）

熱膨張率
（×１０ー６／℃）

硬度
（Ｈｖ）

特　性

銅 ９９．９Ｃｕ ８．９ １０８０ １６．５（０～１００℃） １００ 電導性、熱伝導性良好

真鍮 Ｃｕ・３６Ｚｎ ７．６ １８．４

リン青銅 Ｃｕ・９Ｓｎ ７．７ ９００ ２０．０（０～１００℃）

アルミニウム青銅 Ｃｕ・９Ａｌ・１Ｆｅ ７．０ ６６０ １６．０ １５０ 緻密で耐摩耗性良好

錫 ９９．９Ｓｎ ６．５ ２３０ ２１．４（０～１００℃）

モリブデン ９９．９Ｍｏ ８．９ ２６００ ５．０ ７００ 耐摺動摩耗性、耐焼き付き性

タングステン ９９．９Ｗ １９．３ ３４００ ４．３ ３００ 黒鉛、セラミックス面と高密着

ニッケル ９９．５Ｎｉ ７．５ １４４５ １２．８（０～１００℃） １７０ 修理肉盛りに使用

ニッケル・アルミニウム Ｎｉ・２０Ａｌ ８．６ １４３０ １５．０ ３００ 耐酸化性、（８００℃以下）　アンダーコート材

ニッケル・クロミニウム Ｎｉ・２０Ｃｒ ８．５ １４００ １８．０ ３００ 耐酸化性、（９８０℃以下）　アンダーコート材

Ｆｅ・０．５Ｍｎ・０．１Ｃ ６．７ ２００

Ｆｅ・０．７Ｍｎ・０．８Ｃ ６．４ ３５０

スチール（ＬＳ） Ｆｅ・４Ｎｉ・２Ｍｏ・２Ｍｎ・１．５Ｃｒ ６．８ ３００ 肉盛り、寸法修復に適用

ＭＧ５０ Ｆｅ １１．７ 純鉄材

ハステロイＣ Ｎｉ・１７Ｍｏ・１６Ｃｒ・５Ｆｅ・４Ｗ ７．８ １２７０ １５．３（０～１０００℃） ２５０ 耐食性に優れる

ホワイトメタル Ｓｎ・７．５Ｓｂ・３．５Ｃｕ・０．２５Ｐｂ ２０．０ 耐摺動摩耗性

トリバロイ８００ Ｃｏ・２８．５Ｍｏ・１７．５Ｃｒ・３．４Ｓｉ ７．４ １３００ １３．０ ５５０ 耐摺動摩耗性、耐熱腐食性（８００℃以下）

インコネル♯６２５ Ｎｉ・２１Ｃｒ・３Ｆｅ １１．５ ガスタービンや燃焼室に適用

アモルファス合金　Ｍ Ｆｅ・２Ｓｉ・３０Ｃｒ・２．２Ｍｎ・３．９Ｂｒ １２０４ １１００ 低摩擦係数、高硬度、耐エロージョン性

アモルファス合金　１６
Ｆｅ・２．７Ｃｕ・６．５Ｎｉ・２．２Ｓｉ・２１Ｃｒ
１．５Ｍｎ・３．５Ｂｒ・３．５Ｍｏ・０．２Ｃ

１２０４ ６５０ 低摩擦係数、耐コロージョン性、耐エロージョン性

ニッケル・アルミニウム・モリブデン Ｎｉ・５Ａｌ・５Ｍｏ １７００ １５０ 耐衝撃性、極めて靱性に優れる

ニクラリー Ｎｉ・２２Ｃｒ・１０Ａｌ・１Ｙ

コニクラリー Ｃｏ・３２Ｎｉ・２１Ｃｒ・８Ａｌ・０．５Ｙ

ステンレススチール ＳＵＳ３０８ Ｆｅ・２０Ｃｒ・１１Ｎｉ・２Ｍｎ・１Ｓｉ ７．０ １４００ １８．０ ２００

　　　　　　　　　　　　　 ＳＵＳ３１６Ｌ Ｆｅ・１７Ｃｒ・１２Ｎｉ・２Ｍｎ・２Ｍｏ ７．０ １４００ １７．０ ２００

　　　　　　　　　　 　　　ＳＵＳ４２０ｊ２ １３Ｃｒ・０．５Ｍｎ・０．５Ｓｉ・０．３Ｃ ６．７ １４８０ １１．０ ５００ 耐摩耗性、結合力高い

カーボンスチール

タングステンカーバイド

サーメット（ＣＥＲＭＥＴＳ）

セラミックス（ＣＥＲＡＭＩＣＳ）

ジルコニア

金属（ＭＥＴＡＬ）＜ｐｕｒｅ ｏｒ ａｌｌｏｙ＞

（　組　成　・　比　重　・　融　点　・　硬　度　・　特　性　）

耐食性、耐摩耗性

高硬度、高靱性、耐摩耗性（５００℃以下）

耐摩耗性、耐食性（５５０℃以下）

スチール材

熱腐食性や酸化性の雰囲気において、保護目的で使用


